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RWMA CLASE 14  Molibdeno Puro & TZM UNS R03600

Norma de Referencia:  AWS J1.3/J1.3M:2020 - Specification for Materials Used in Resistance Welding Electrodes and Related Equipment

PROPIEDADES MÍNIMAS AWS J1.3 - CLASE 14

Propiedad Mínimo Unidad
Conductividad Eléctrica 30 % IACS

Dureza 85 HRB

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Grado Mo Ti Zr
Mo Puro 99.95% - -

TZM Balance 0.5% 0.08%

PROPIEDADES FÍSICAS - MOLIBDENO PURO VS TZM

Propiedad Mo Puro TZM
Conductividad Eléctrica ≥30% IACS ≥30% IACS

Dureza ≥85 HRB 95-100 HRB

Densidad 10.22 g/cm³ 10.16 g/cm³

Punto de Fusión 2,623°C 2,623°C

Temp. Recristalización 1,100°C 1,400°C

Conductividad Térmica 138 W/m·K 126 W/m·K

APLICACIONES RECOMENDADAS VENTAJAS DE TZM VS MO PURO

DESIGNACIONES EQUIVALENTES

RWMA Class 14 UNS R03600 (Mo) UNS R03630 (TZM) Molybdenum TZM Alloy Moly

NOTA DE APLICACIÓN
TZM (Titanio-Zirconio-Molibdeno) es la aleación de molibdeno más avanzada para aplicaciones de soldadura por resistencia. La adición de Ti y Zr eleva la temperatura de recristalización de
1,100°C a 1,400°C, lo que se traduce en mayor vida útil en ciclos térmicos intensivos. Para aplicaciones de temperatura moderada, el Mo puro es más económico y cumple con los requisitos de
Clase 14.
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Los valores mostrados son mínimos según AWS J1.3
o valores típicos de fabricante.
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Electrodos para soldadura de molibdeno■

Insertos refractarios■

Aplicaciones de alta temperatura■

Electrodos EDM■

Moldes para inyección de vidrio■

Componentes de hornos de vacío■

+300°C mayor temperatura de recristalización■

Mayor dureza (+10-15 HRB)■

Mejor resistencia a alta temperatura■

Mayor vida útil en ciclos térmicos■

Ideal para producción intensiva 24/7■


